STANDARD WYKONANIA

zatacznik nr 3

Standard prac wykonczeniowych dla lokali mieszkalnych oraz czesci wspdlnych budynku

mieszkalnego, wielorodzinnego z garazem podziemnym - Poznan, ul. Czestawa Niemena 6, na

dziatkach nr 25/7, ark. 02, nr 9/6 ark. 07 obreb Rataje

ELEMENTY

OPIS

ELEMENTY KONSTRUKC]JI BUDYNKU

Konstrukcja budynku

Konstrukcja $cian zelbetowa wykonywana w
technologii monolitycznej badZ z zastosowaniem
elementéw prefabrykowanych badZz murowana z
materiatow silikatowych, ceramicznych, badz
innych.

Biegi i spoczniki schodowe oraz balkony
zelbetowe prefabrykowane;

Elementy prefabrykowane oraz ich potaczenie ze
$cianami dziatowymi wykonywane i montowane
w tolerancjach oraz odbierane zgodnie z
normami:

-PN-EN  14992+A1:2012 - wersja angielska
"Prefabrykaty z betonu - Elementy $cian";

-PN-EN  13369:2018-05 - wersja angielska
"Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z
betonu";

-PN-EN  13225:2013-09 - wersja angielska
"Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy
konstrukcyjne";

-PN-EN 13670:2011 - "Wykonywanie konstrukcji
z betonu".

-PN-EN 14843:2009 - "Prefabrykaty z betonu -
schody".

W przestrzeni garazu $ciany zelbetowe badz
murowane - surowe.

Stropy Zelbetowe.
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Elewacja

Dach

Elewacja wykonana w technologii §cian
tréjwarstwowych prefabrykownych malowanych
badz w technologii lekkiej-mokrej, tynk
cienkowarstowy, izolacja termiczna-styropian lub

wetna.
Dach ptaski / stropodach z izolacja termiczna.
Czesciowo z warstwg wegetacyjng badz

kruszywem.

WNETRZE LOKALU MIESZKALNEGO

Sciany miedzy mieszkaniami i komunikacja

Sciany wewnetrzne miedzy mieszkaniami
betonowe, silikatowe, badz z innych materiatéw o

odpowiednich parametrach akustycznych.

Sciany dziatowe

Wykonczenie powierzchni Scian sufitow

Sciany dziatowe z bloczkéw gipsowych gr. 8 cm

badz 10 cm.

Sufity i §ciany zewnetrzne w formie lica elementu
prefabrykowanego betonowego.

Sciany dziatowe wewnatrz lokalu wykonane z
bloczkéw gipsowych, bloczkéw gazobetonowych
badz systemu G-K, przygotowane pod
gruntowanie i szpachlowanie.

W pomieszczeniach tazienek $ciany bez tynkow -
pozostawione w stanie surowym.

Otwory do drzwi wewnetrzych w lokalu
nieotynkowane - pozostawione w stanie surowym
Dopuszczona zabudowa systemem G.K.
Dopuszcza sie zastosowanie nawiewnikow
$ciennych.

Elementy prefabrykowane oraz ich potaczenie ze
$cianami dziatlowymi wykonywane i montowane
w tolerancjach oraz odbierane zgodnie z

normami:

-PN-EN  14992+A1:2012 - wersja angielska
"Prefabrykaty z betonu - Elementy $cian”;

-PN-EN  13369:2018-05 - wersja angielska
"Wspélne wymagania dla prefabrykatow z




betonu";

-PN-EN 13225:2013-09 - wersja angielska
"Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy
konstrukcyjne";

-PN-EN 13670:2011 - "Wykonywanie konstrukcji
z betonu".

-PN-EN 14843:2009 - "Prefabrykaty z betonu -
schody".

Posadzki

Okna

Wylewka betonowa zatarta na gtadko zbrojona

wtoknem rozproszonym.

Okna PCV o odpowiednich parametrach

akustycznych i termicznych.

Drzwi wej$ciowe

Parapety wewnetrzne

Balkony, tarasy

Certyfikowane, klasa RC3, wraz z progiem do

samodzielnego montazu.
Konglomerat/MDF

Balkony prefabrykowane z wykonczeniem w
formie lica elementu prefabrykowanego (bez
plytek) balustrady ze stali nierdzewnej,
ocynkowanej lub aluminium z wypelnieniem

szlakanym

Instalacja domofonu

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Kompletna z osprzetem z mozliwo$cig montazu

wideodofonu we wtasnym zakresie.

Instalacja wody zimnej i cieptej zakonczona
podejsciami pod przybory sanitarne (zakonczona
korkami), nie ukryta w §cianach ,ukryta w
szlichtach.

Instalacja kanalizacji zakonczona podej$ciami pod
przybory sanitarne (zakoniczona korkami)

poprowadzona po $cianie (nie ukryta w $cianie)

Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz grzejnikdw z zaworami
Instalacja CO z tworzywa sztucznego, podejscia do

grzejnikow ze $ciany badz posadzki.

Mieszkania wyposazone w tablice mieszkaniowa




elektryczng oraz osprzet - gniazda i wigczniki, w
tym:

e Pokoje/sypialnie: min. 1pkt.
oS$wietleniowy i min. 2 gniazdka,

e Kuchnia/aneks kuchenny: min. 1 pkt.
oSwietleniowy i min. 4 gniazdka, 1
gniazdo tréjfazowe do plyty kuchenne;j,

e Pokéj dzienny: min. 1 pkt. o§wietleniowy i
min. 2 gniazdka,

e lLazienki: min. 2pkt. oSwietleniowe i min. 2

Instalacja elektryczna gniazdka,

e Przedpokoje/hole: min.1pkt.
o$wietleniowy i min. 1 gniazdko,

e Oswietlenie zewnetrzne - min. 1 pkt.
o$wietleniowy na balkonie/tarasie,

e Instalacja do dzwonka do drzwi
wejSciowych,

e Instalacja pod montaz domofonu, centrala
gtéwna przy wejsciu, odbiorniki lokalowe.

e Min. 1 pkt RTV

Indywidualne liczniki energii elektrycznej
montowane przez dostawce energii elektrycznej,

po podpisaniu umowy przez nabywece.

CZESCI WSPOLNE BUDYNKU

Sciany malowane.
Strefa wej$ciowa Dopuszcza sie zastosowanie luster badz paneli

$ciennych.

Czes$ci wspolne (z wytaczeniem klatek
schodowych) - ptytki gresowe
Klatka schodowa, cze$ci wspdlne Klatki schodowe - biegi schodowe i spoczniki
betonowe lub wykoniczone ptytkami gresowymi.

Sciany z powtoka antypylaca lub malowane.

Kostka betonowa, ptytki betonowe, kruszywo lub
Chodniki i ciaggi komunikacyjne
ekokrata




Instalacja teletechniczna Przytacze swiattowodu do budynku.

Oswietlenie strefy wejscia, klatki schodowej i

Oswietlenie
korytarzy.
Rozprowadzona instalacja przygotowana pod
Instalacja monitoringu montaz kamer. Montaz kamer w zakresie
wspolnoty.
Windy Winda osobowa z poziomu garazu podziemnego.

Garaze przeznaczone dla samochodéw
osobowych bez instalacji gazowej, do wysokosci
Garaz podziemny Heo
=2m.

Brama garazowa sterowana pilotem.

Rozplantowanie gruntu w miejscach terenow
Tereny zielone zielonych, wykonczenie trawnikiem i niskimi

krzewami oraz drzewami.

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Ogrzewanie Przytacze z wezta cieplnego z sieci miejskiej
Woda i kanalizacja Przylacze wody i kanalizacji z sieci miejskiej,
Energia elektryczna Przylacze energetyczne z sieci miejskiej




