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Pomlar wykonana wg.normy PN-ISO 9836:1997

Wyposazenle w Instalac Je techniczne

AW lokalu mleszkainym: i-wodoclag 2-clektrycznodé  3-c.o. 4-kanallzac Ja
B.W budynku: Inwinda

Sclany wydzlela Jace lokal sq Scianaml trwalyml (Zelbetowe fub murowane)

Dojscle t dojazd do lokalu mleszkalnego prowodzl z teremy w uytkowaniu wspbinym

! czedel wspbine] budynku (komunikac fa).

Oswladczam, 2e opracowanle Jest zgodne ze stanem f aklycznym na dzleh 4022020 r.

Sprawdzlt:

7 INe s

| 1 L T

i

21ookt] z ancksem
2355 m2

HM INWEST S.A
Ul.FABRYCZNA 5
00-447 WARSZAWA
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BUDYNEK MIESZKALO - USLUGOWY
Z GARAZEM PODZIEMNYM

adres:
Warszawa, ul.Mehoffera 29

PIETRO

3

LOKAL NR 3 4

LP. | rodzaj pomieszezenia | powierzchnia [m?]

1 przedpokéj 4.89

2 pokdj z aneksem 23.63

3 korytarz 3.01

4 pokéj 7.58

5 tazienka 4.23

6 pokéj 14.67

7 WC 2.64
RAZEM 60.65

RAZEN:6065 m2

POWIERZCHNIA BALKONU: proj 1180 m2

DATA 4022020

Pomlar wykonano wg.normy PN-1SO 98364997,
przez flrme:

Firma Ustugowa PARENDI
Agata Romarnska-Kistela
30-348 Krakdw, ul.Bobrzyhskiego 19/17
Biuro:30-337 Krakéw, ul.Monte Cassino 6/60
NIP: 574-186-84-44 Regon: 120209550
www.geocompany.pl tel.(012) 346-46-44
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